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/N AVERTISSEMENT

Lire, comprendre et suivre toutes les directives et les consignes
de sécurité dans le présent manuel et sur les étiquettes de produits.

Le non-respect des consignes de sécurité peut entrainer
des blessures graves ou la mort.

/N AVERTISSEMENT

L'utilisation, la réparation et I'entretien d’'un véhicule a passagers ou
d’un véhicule tout-terrain peuvent vous exposer a des produits chimiques
tels que les gaz d’échappement, le monoxyde de carbone, les phtalates
et le plomb, qui sont reconnus par I'Etat de Californie comme étant
des sources de cancers et d'anomalies congénitales ou comme pouvant
nuire au systeme reproducteur. Afin de minimiser I'exposition, éviter
de respirer les gaz d’échappement, ne pas laisser tourner le moteur
au ralenti, sauf si nécessaire, entretenir le véhicule dans un endroit bien
ventilé et porter des gants ou se laver les mains fréquemment
pendant I'entretien du véhicule.

Pour plus d’information,
consulter le site www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.
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FELICITATIONS !

Félicitations pour votre achat d’une nouvelle moto INDIAN MOTORCYLE. Bienvenue dans une famille élite de motocyclistes qui possédent
un joyau célebre de I’histoire américaine : une moto INDIAN MOTORCYCLE.

Votre nouvelle moto est le résultat d’un véritable dévouement et de savoir-faire de la part de nos équipes d’ingénierie, de conception et
d’assemblage. Elle a été congue et fabriquée selon notre objectif d’offrir une moto de haute qualité qui pourra étre conduit sans aucun
souci pendant de nombreuses années. Nous espérons que votre fierté de conduire votre nouvelle moto se comparera a la fierté de nos
employés de ’'avoir construite.

Nous vous conseillons vivement de lire ce manuel du propriétaire d’utilisation en entier. Il renferme des renseignements essentiels a la
conduite siire et a I’entretien approprié de la moto.

Votre concessionnaire INDIAN MOTORCYCLE agréé est celui qui connait le mieux votre motocyclette et il sera en mesure de vous
conseiller et d’effectuer vos interventions d’entretien. Les techniciens compétents qui utilisent I’équipement et les méthodes avancés sont
les plus qualifiés pour effectuer toutes les réparations et les entretiens principaux que la moto pourrait exiger.

Les motos INDIAN MOTORCYCLE sont conformes a tous les réglements fédéraux, provinciaux et locaux en matiére d’émissions et de
sécurité dans la région ou elles sont vendues.




FELICITATIONS !

Les mots et les symboles de signalisation ci-dessous apparaissent dans I’ensemble de ce manuel et sur votre véhicule. Ces mots et
symboles identifient des textes relatifs a la sécurité. Se familiariser avec leur signification avant de lire le manuel.

Le mot DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, ENTRAINERA des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, RISQUERAIT d’entrainer des blessures graves ou la mort.

A ATTENTION

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, RISQUERAIT d’entrainer des blessures mineures a modérées.

‘ Le mot AVIS fournit des informations clés en clarifiant les instructions. \

IMPORTANT

Le mot IMPORTANT fait référence a des rappels importants durant le démontage, le montage et 'inspection des composants.
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INTRODUCTION

RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTRETIEN ET LA
GARANTIE

Certaines procédures dépassent la portée de ce manuel.
Consulter votre concessionnaire pour acheter un Manuel
d’entretien INDIAN MOTORCYCLE. Certaines des procédures
mentionnées dans le manuel d’entretien exigent des
connaissances et une formation spécialisées, ainsi qu'un
équipement spécifique. Il est important de posséder les aptitudes
et outils techniques requis avant de commencer TOUT entretien
sur la moto. Le propriétaire doit contacter le concessionnaire
agréé avant d’effectuer tout entretien qui dépasse son niveau de
connaissance ou d’expérience techniques, ou si le travail a
effectuer exige un équipement spécialisé.

UTILISATION DE LA MOTOCYCLETTE
EN DEHORS DES ETATS-UNIS

Sil’on envisage d’utiliser sa motocyclette dans des pays autres
que les Etats-Unis et le Canada :

* Les installations de service ou les piéces de rechange peuvent
ne pas étre facilement disponibles.

* I’'essence sans plomb peut ne pas étre disponible. L'utilisation
de carburants a base de plomb endommagera le moteur, vos
systémes d’émissions et annulera votre garantie.

* L'essence peut avoir un indice d’octane considérablement
inférieur. Un carburant incorrect peut endommager le moteur.

REGISTRE DES NUMEROS D’IDENTIFICATION

NOTER LES NUMEROS D’IDENTIFICATION IMPORTANTS CI-
DESSOUS.

Numéro d’identification du
véhicule (NIV) (Consulter la page
21.)

Numéro d’identification du moteur
(Consulter la page 8.)

Numéro de la clé de contact
(Consulter la page 8.)




INTRODUCTION

NUMERO D’IDENTIFICATION DU MOTEUR

Le numéro du moteur (D est poingonné dans la partie inférieure du
carter gauche pres de la béquille.

NUMERO D’IDENTIFICATION DE LA CLE

Le numéro d’identification de la clé D est poingonné sur
I’étiquette de clé métallique fixée au porte-clés. S’il devient
nécessaire de remplacer la clé de contact pour une raison
quelconque, fournir le numéro de la clé a un concessionnaire

INDIAN.




SECURITE

A PROPOS DU MANUEL DU PROPRIETAIRE

Le non-respect de toutes les procédures et mesures et de
précaution recommandées pourrait provoquer des blessures
graves ou mortelles. Toujours respecter les mesures de sécurité
et suivre toutes les procédures de fonctionnement, d’inspection
et d’entretien décrites dans ce manuel.

Toute mention de DROIT(E), GAUCHE, AVANT ou ARRIERE se
référe au point de vue du conducteur assis en position normale de
conduite. Pour toute question sur le fonctionnement ou I’entretien
de la moto apres la lecture de ce manuel, consulter un
concessionnaire agréé. Pour localiser le concessionnaire INDIAN
MOTORCYCLE agréé le plus proche, aller sur le site Web INDIAN
MOTORCYCLE a I’adresse www.indianmotorcycle.com.

Lire attentivement et prendre connaissance des renseignements
contenus dans la section Sécurité a partir de cette page. Afin de
garder la moto en parfait état sur la route ou lors de I’entreposage,
il est important de comprendre et de suivre les procédures
contenues dans la section Entretien a partir de la page 67.

Prendre le manuel avec soi lors des randonnées. En suivant les
mesures de sécurité et les procédures indiquées dans le manuel,
le motocycliste éprouvera davantage de plaisir a conduire et
assurera sa sécurité. Si ce manuel est perdu ou endommagé,
priére de se procurer un exemplaire de rechange auprés d’un
concessionnaire INDIAN MOTORCYCLE agréé. Ce manuel du
propriétaire fait partie de la moto et doit étre remis au nouveau
propriétaire lorsque la moto est revendue.

CONSIGNES DE SECURITE POUR LA
CONDUITE

L'utilisation incorrecte de cette moto peut engendrer des
blessures graves ou la mort. Pour réduire les risques, lire et
prendre connaissance des renseignements contenus dans la

présente section avant de conduire la motocyclette. Cette section
renferme des renseignements de sécurité qui sont propres a la
moto INDIAN MOTORCYCLE, ainsi que des informations
générales sur la sécurité en moto. Quiconque se sert de la moto
(conducteurs et passagers) doit suivre ces mesures de sécurité.




SECURITE

LE MOTOCYCLISME COMPORTE DES RISQUES
INHERENTS

Il est possible de minimiser ces risques, mais non pas de les
éliminer complétement. Méme les conducteurs ou passagers
expérimentés doivent lire tous les renseignements de sécurité
contenus dans ce manuel avant d’utiliser la moto.

* Suivre un cours éducatif pour conducteur enseigné par un
instructeur qualifié. Grace aux instructions et & un entrainement,
cette formation vous aidera a développer ou a rafraichir vos
aptitudes concernant une conduite en toute sécurité.

* Priére de lire et comprendre toutes les informations contenues
dans ce manuel du propriétaire.

* Respecter toutes les exigences d’entretien décrites dans ce
manuel. Consulter le Manuel d’entretien INDIAN MOTORCYCLE
ou un concessionnaire INDIAN MOTORCYCLE agréé.

LES CARACTERISTIQUES CONCEPTUELLES ONT
UNE INCIDENCE SUR LA FACON DONT ON
CONDUIT LA MOTO

La moto est congue pour une utilisation sur route, avec un
conducteur (et un passager si la moto est équipée d’un siege
passager ou de repose-pieds). Ne jamais dépasser le PTAC ou le
PNBE. Consulter le chapitre Spécifications ou I'étiquette du
fabricant/NIV sur le chéassis de la moto pour obtenir des
informations spécifiques au modéle.

Une conduite tout-terrain ou le transport de plus d’un passager
ou d’une charge dépassant le poids maximal peuvent rendre la
maniabilité du véhicule difficile, ce qui pourrait occasionner
une perte de contrdle.

Pendant les premiers 800 km (500 mi) de fonctionnement, suivre
toutes les procédures de rodage comme indiqué a la page 585. Si
ces procédures ne sont pas respectées, il pourrait survenir de
sérieux dégats au niveau du moteur.

Si la moto est équipée d’accessoires tels que : sacoches, pare-
brise ou appui-dos du passager, il faut parfois réduire sa vitesse
pour maintenir la stabilité de la moto.

10



SECURITE

SUIVRE CES CONSIGNES DE SECURITE GENE-
RALES POUR LA CONDUITE

Avant chaque utilisation, effectuer les inspections avant la
conduite. Ne pas effectuer ces inspections peut endommager la
moto ou provoquer un accident.

S’entrainer a rouler dans des endroits ou la circulation est faible
jusqu’a étre familiarisé avec la moto et toutes ses commandes.
S’entrainer a rouler a vitesse modérée sur diverses surfaces de
route et dans diverses conditions climatiques.

Il est important de connaitre ses propres aptitudes et limites et
d’en étre conscient sur la route.

Ne laisser que les conducteurs expérimentés et en possession
d’un permis utiliser la moto, et cela, aprés qu’ils se soient
familiarisés avec ses commandes et son fonctionnement.
S’assurer que chaque conducteur lit et comprend ce manuel du
propriétaire avant de prendre la route.

Ne pas rouler en état de fatigue ou sous I’emprise de I’alcool, de
médicaments sur ordonnance, de médicaments en vente libre,
ou de toutes autres drogues. La fatigue, les maladies, I’alcool et
les drogues peuvent provoquer un état de somnolence, et une
perte de coordination et d’équilibre. Ils peuvent également
affaiblir le jugement et sens du risque.

Si la moto fonctionne anormalement, corriger le probléme
immédiatement. Consulter le Manuel d’entretien INDIAN
MOTORCYCLE ou un concessionnaire INDIAN MOTORCYCLE
agréé ou tout autre concessionnaire qualifié.

Rouler sur la défensive, comme sil’on était invisible pour les
autres automobilistes, méme en plein jour. Les automobilistes
qui ne voient pas les motos sont la cause principale des accidents
entre voitures et motos. Rouler de maniére a étre clairement
visible aux autres automobilistes et observer attentivement leur
comportement.

Se montrer particulierement prudent au niveau des
intersections, car elles représentent les endroits les plus
propices aux accidents.

Pour empécher toute perte de contréle, garder les mains sur le
guidon et les pieds sur les repose-pieds.

Ne pas oublier qu'une barre d’appui pour conduite sur
autoroute n’est pas congue pour protéger le conducteur des
blessures lors d'une collision.

Respecter la limite de vitesse et régler sa vitesse et technique
de conduite en fonction de la route, des conditions climatiques
et de la circulation. A mesure que ’on augmente sa vitesse,
I'influence de toutes les autres conditions s’accentue, ce qui
peut agir sur la stabilité de la moto et augmenter la possibilité
d’une perte de contréle.

Ne pas déplacer ou utiliser la moto pendant que la direction est
verrouillée (le cas échéant), car la direction sérieusement
restreinte pourrait provoquer une perte de contréle du véhicule.

11



SECURITE

* Réduire la vitesse lorsque :

— La chaussée comporte des nids de poule, des aspérités ou
des inégalités.

— Ilyadusable, de la terre, du gravier ou autres éléments
libres sur la chaussée.

— La chaussée est mouillée, glacée ou huileuse.

— Ilyades surfaces peintes, des plaques d’égout, des grilles
métalliques, des passages a niveau ou autres surfaces
glissantes sur la chaussée.

— Le temps est venteux ou pluvieux, ou que les conditions
climatiques changent rapidement ou rendent la chaussée
glissante.

— La circulation est dense, congestionnée, ne permet pas une
distance suffisante entre les véhicules ou n’est pas assez
fluide.

— Un gros véhicule passe prés de la moto dans un sens ou dans
I’autre, ce qui pourrait produire un coup de vent dans son
sillage.

* En approchant un virage, adapter la vitesse et I’angle
d’inclinaison pour pouvoir tourner en restant dans sa voie et
sans avoir a freiner. Une vitesse excessive, un mauvais angle
d’inclinaison ou le freinage dans un virage peuvent occasionner
une perte de contréle.

» La garde au sol se trouve réduite lorsque la moto est inclinée.
Ne pas laisser les composants entrer en contact avec la surface
de la route lorsque I’on incline la moto dans un virage, car cela
pourrait occasionner une perte de contrdle.

* Ne pas tirer de remorque. Tirer une remorque peut réduire la
maniabilité de la moto.

Rétracter complétement la béquille avant de prendre la route. Si
la béquille n’est pas complétement rétractée, elle pourrait
entrer en contact avec la surface de la route et occasionner une
perte de contrdle.

Pour maximiser I'efficacité des freins, se servir des freins avant et
arriére en méme temps. Se rappeler ces vérités et consignes en
matiére de freinage :

— Le frein arriére fournit 40 % de la puissance de freinage de
la moto, tout au plus. Se servir des freins avant et arriére en
méme temps.

— Pour éviter le dérapage, freiner graduellement lorsque la
route est mouillée ou inégale, ou si elle est couverte de
substances non compactes ou glissantes.

— Sipossible, éviter de freiner dans un virage. Les pneus d’une
moto ont moins de traction dans les virages, donc le freinage
augmente les risques de dérapage. Redresser la moto en
position verticale avant de freiner.

— Avec de nouvelles plaquettes et rotors, attendre jusqu’a un
maximum de 500 km (250 mi) d’utilisation dans des
conditions de conduite urbaine (non pas sur autoroute) pour
permettre aux plaquettes de s’adapter aux nouveaux rotors.
Les freins devraient étre utilisés fréquemment. Pendant ce
temps, la performance des freins sera moins efficace. Eviter
d’utiliser les freins rudement, sauf en cas d’urgence.
L’efficacité des freins augmente graduellement pendant
cette période de mise en place.
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SECURITE

TRANSPORT D'UN PASSAGER

Ne pas transporter de passager sauf si la moto est équipée d’un
siége passager et de repose-pieds pour passager.

+ Ne pas dépasser le POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE
(PTAC) ou le POIDS NOMINAL BRUT SUR L'ESSIEU (PNBE) de la
moto. Consulter la section Spécifications de ce manuel ou I’éti-
quette du fabricant/NIV sur le cadre de la moto pour obtenir des
informations spécifiques au modéle.

* Demander au passager de s’accrocher des deux mains au
conducteur ou aux poignées et de garder ses deux pieds sur les
repose-pieds pour passager. Ne pas transporter un passager
qui ne peut placer fermement ses pieds sur les repose-pieds
pour passager. Un passager qui ne peut se retenir correctement
ou qui ne peut placer ses pieds sur les repose-pieds pour
passager peut déplacer son corps de fagon erratique, ce qui
peut rendre la moto difficile 4 manier et entrainer une perte de
contrdle.

+ Avant de partir en randonnée, s’assurer que le passager connait
les procédures de sécurité de randonnée. Discuter de tous
renseignements de sécurité que le passager connait peu. Un
passager qui ne s’est pas familiarisé avec les procédures de
sécurité de randonnée pourrait causer de la distraction ou faire
des mouvements qui affectent la maniabilité de la moto.

* Modifier son style de conduite pour compenser les
changements de maniabilité, d’accélération et de freinage
occasionnés par le poids supplémentaire du passager. Dans le
cas contraire, on risque une perte de controle.

* Pour plus de confort et pour garantir une bonne garde au sol,
régler la précontrainte de I’amortisseur arriere.

REPONSE DU SYSTEME DE FREINAGE
ANTIBLOCAGE (LE CAS ECHEANT)

Lorsque les freins antiblocage s’enclenchent pendant le freinage,
le conducteur sent une pulsation au niveau des leviers de frein.
Maintenir une pression continue sur les freins pour obtenir un
freinage optimal.

VETEMENTS DE PROTECTION

IMPORTANT

Porter des vétements de protection pour réduire le risque de
blessure et améliorer le confort de conduite.

13



SECURITE

Toujours porter un casque qui répond aux normes de sécurité
en vigueur. Les casques homologués aux Etats-Unis et au
Canada portent I’étiquette du département des Transports
américain (DOT). Les casques homologués en Europe, en Asie
et en Océanie portent 1’étiquette ECE 22.05. ’'embléme ECE
consiste en un cercle entourant la lettre E, suivi du chiffre
identifiant le pays qui a approuvé le produit. Le numéro
d’approbation et le numéro de série figureront aussi sur
I’étiquette. Les lois de certaines régions exigent de porter un
casque homologué. Les traumatismes craniens sont la cause
principale des déceés qui font suite aux accidents de moto. Les
statistiques démontrent qu'un casque homologué est la
meilleure protection pour prévenir ou réduire les traumatismes
craniens. Le casque doit étre correctement réglé et attaché et ne
doit présenter aucun défaut apparent. Il ne doit pas avoir subi
d’accident ou de choc.

Porter une protection oculaire pour protéger les yeux du vent,
des particules et d’éventuels objets. Porter un écran facial
protége votre visage en cas d’accident ou de choc. Il permet
également de le protéger du vent et contre toute particule ou
tout objet aériens. Dans certaines régions, les lois exigent le
port d’une protection oculaire. Nous recommandons de porter
I’équipement de protection individuelle approuvé des
marquages comme VESC 8, V-8, Z87.1 ou CE. S’assurer que la
protection oculaire est toujours propre.

On conseille a tous les motocyclistes de porter des vétements
aux couleurs vives ou claires ou réflectifs pour améliorer leur
visibilité auprés des autres automobilistes. Les automobilistes
qui ne voient pas les motos sont la cause principale des accidents
entre voitures et motos.

* Porter des gants, un blouson, des bottes pesantes et un pantalon
pour éviter ou limiter les blessures dues a I’abrasion, aux
lacérations ou aux briilures si la moto venait a tomber. Porter
des bottes a talon bas, car les hauts talons peuvent s’accrocher
aux pédales ou aux repose-pieds. Les bottes et le pantalon
devraient complétement couvrir jambes, chevilles et pieds pour
protéger la peau du moteur et de la chaleur du systéme
d’échappement.

* Ne pas porter de vétements amples ou de bottes a longs lacets;
ils pourraient s’accrocher au guidon, aux leviers ou aux repose-
pieds, ou encore s’emméler dans les roues, occasionnant une
perte de contrdle et de graves blessures.

UTILISATION DES ACCESSOIRES

Etant donné qu’INDIAN MOTORCYCLE n’est pas en mesure
d’évaluer tous les accessoires ou combinaisons d’accessoires
vendus et de formuler des recommandations spécifiques a leur
sujet, le conducteur doit déterminer s’il peut conduire la
motocyclette de fagon silire avec les accessoires installés ou le
poids supplémentaire. Utiliser les consignes suivantes pour choisir
et installer des accessoires :

14



SECURITE

Ne pas installer d’accessoires qui réduiraient le champ de vision
du conducteur, la stabilité, la maniabilité ou le fonctionnement
de la moto. Avant d’installer un accessoire, s’assurer qu’il :

— ne réduit pas la garde au sol lorsque la moto est a la position
verticale ou inclinée;

— n’entrave pas la course de la suspension ou de la direction,
ou n’empéche pas le conducteur d’actionner les commandes
de la moto;

— n’empéche pas le conducteur d’adopter sa position normale
de conduite;

— n’obstrue pas les phares ou réflecteurs.

Les accessoires encombrants, lourds et de grandes dimensions
peuvent rendre la moto instable (en raison des effets de
soulévement et de vibration du vent) et entrainer une perte de
contrdle.

Ne pas installer d’accessoires électriques qui dépassent la
capacité du systéme électrique de la moto. Ne jamais installer
d’ampoules qui exigent une puissance supérieure a celles
fournies avec la moto. Une panne électrique pourrait survenir et
provoquer une dangereuse perte de puissance motrice ou des
phares, ou encore endommager le systéme électrique.
Consulter la section Précautions électriques pour plus de
détails.

N’utiliser que des accessoires d’origine INDIAN MOTORCYCLE
congus pour ce modéle.
Ne pas dépasser le POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE

(PTAC) ou le POIDS NOMINAL BRUT SUR I’ESSIEU (PNBE) de la
moto.

MODIFICATIONS

Modifier la moto en retirant une piece d’équipement ou eny
ajoutant une piéce non approuvée par le fabricant pourrait avoir
pour effet d’annuler la garantie. Certaines modifications peuvent
étre illégales dans la région ou la moto est utilisée. En cas de
doute, contacter un concessionnaire INDIAN MOTORCYCLE
agréé.

A ATTENTION

Des modifications peuvent rendre la moto dangereuse et
entrainer des blessures graves au conducteur ou au passager ou
endommager la moto.

STATIONNER LA MOTOCYCLETTE

Lorsque la moto n’est pas utilisée, éteindre le moteur. Si la moto
requiert une clé pour démarrer, retirer la clé de contact pour
empeécher tout usage non autorisé.

Stationner la moto a I'écart des gens pour éviter qu'’ils ne touchent
le moteur ou le systéme d’échappement encore chauds, ou qu’ils
ne mettent des matiéres combustibles a proximité de ces endroits.
Ne pas se stationner a proximité d’une source inflammable,
comme un appareil de chauffage a huile ou une flamme nue, o
des éléments chauds pourraient enflammer des matiéres
combustibles.

Stationner la moto sur une surface ferme et horizontale. Un terrain
en pente ou de surface molle pourrait ne pas soutenir la moto. Si
I’on se gare en pente ou sur une surface molle, prendre les
précautions décrites a la page 66.
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SECURITE

SACOCHES

En cas d’utilisation de sacoches ou de transport d’une charge :

* Ne jamais atteindre une vitesse excessive. Les sacoches et les
charges, associées a 'effet de soulévement et de battement du
vent, peuvent affecter la stabilité de la moto et occasionner une
perte de contrdle.

* Répartir le poids également de chaque c6té de la motocyclette.

* Ne pas dépasser le poids maximal autorisé pour chaque
sacoche.

+ NE JAMAIS DEPASSER LE POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE
(PTAC) ou le POIDS NOMINAL BRUT SUR L'ESSIEU (PNBE), que
les sacoches soient chargées au maximum ou non. Dépasser le
poids nominal peut réduire la stabilité et la maniabilité et
occasionner une perte de contrdle.

TRANSPORT D'UNE CHARGE

Suivre les consignes ci-dessous pour attacher une charge ou des
accessoires a la moto. S’il y a lieu, ces consignes font également
référence au contenu de tout accessoire.

» Limiter le poids de la charge et des accessoires, et faire en sorte

que les articles soient aussi proches de la moto que possible
afin de minimiser le déplacement du centre de gravité de la
moto. Déplacer le centre de gravité peut provoquer une perte
de stabilité, de maniabilité et de contrdle.

+ Ne pas dépasser le POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE
(PTAC) ou le POIDS NOMINAL BRUT SUR L'ESSIEU (PNBE) de la
moto.

Répartir le poids de maniére égale, des deux cbtés de la moto.
Avant de prendre la route et a chaque arrét, conserver une
bonne répartition du poids en vérifiant que les accessoires et
les charges sont solidement attachés a la moto. Une répartition
inégale du poids ou le déplacement soudain des charges ou des
accessoires lors de la conduite peut rendre la motocyclette
difficile & manier, peut causer la perte de contréle, un accident
ou un danger pour les autres automobilistes (si la charge de
selle tombe de la motocyclette).

Pour plus de confort et pour garantir une bonne garde au sol,
régler la précontrainte de I’amortisseur arriére. Consulter la
section Inspection de la précontrainte (hauteur de conduite) de
I’amortisseur arriére pour plus de détails.

Ne pas fixer de charges lourdes ou encombrantes, telles que sac
de couchage, sac de rangement ou tente, au guidon, sur la
fourche avant ou sur le garde-boue avant. Les charges ou les
accessoires placés a ces endroits peuvent provoquer une
instabilité (due a une mauvaise répartition du poids ou a un
changement aérodynamique) et pourraient occasionner une
perte de contrdle.

Ne pas dépasser la limite maximale du poids de charge d’un
accessoire (voir les instructions d’accessoires et les étiquettes).
Ne pas fixer de charge sur un accessoire qui n’a pas été congu a
cet effet. Dans les deux cas, cela pourrait provoquer une
défaillance de ’accessoire et occasionner une perte de
contrdle.

Respecter toujours les limites de vitesse affichées.

Ne rien fixer sur la motocyclette a moins que I’article soit congu
spécifiquement a cette fin par INDIAN MOTORCYCLE.
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SECURITE

TRANSPORTER LA MOTO

Pour transporter la moto :

Utiliser une camionnette ou une remorque. Ne pas remorquer la
motocyclette derriére un autre véhicule, puisqu’un tel
remorquage affectera la direction et la maniabilité.

Positionner et arrimer la motocyclette en position verticale.

Ne pas arrimer la moto par le guidon.

Faire passer les courroies d’arrimage (a partir de I’avant) par le
haut et par-dessus le té de fourche inférieur, en veillant a ne pas
interférer avec le cablage et les conduites de freins. Placer les
attaches le plus loin possible I'une de I’autre sur le camion ou la
plate-forme de la remorque pour une meilleure stabilité.

Ne pas caler la moto sur sa béquille pendant le transport par
camion ou remorque.

SECURITE EN MATIERE DE CARBURANT ET
D’ECHAPPEMENT

Toujours respecter ces consignes de sécurité pendant
I’'approvisionnement en carburant ou pendant I’entretien du
systéme d’alimentation.

L’essence est hautement inflammable et explose dans certaines
conditions.

Toujours faire preuve de la plus grande prudence lors de la
manutention de I’essence.

Toujours arréter le moteur avant d’approvisionner en
carburant.

Toujours ajouter de ’essence a I’extérieur ou dans un endroit
bien aéré.

Ouvrir lentement le bouchon de réservoir de carburant. Ne
pas trop remplir le réservoir. Ne pas remplir le col de
remplissage du réservoir.

Ne pas fumer ni tolérer de flamme nue ou d’étincelles lors de
I’'approvisionnement ou dans un lieu d’entreposage de
carburant.
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SECURITE

Le carburant et ses vapeurs sont toxiques et peuvent occasionner
des blessures graves.

* Ne pas avaler, respirer ou renverser I’essence. Sil’on avale de
I’essence, sil’on en respire plus que quelques vapeurs ou si
I'on s’en éclabousse dans les yeux, consulter immédiatement
un médecin.

» Sil’essence entre en contact avec la peau ou les vétements,
laver immédiatement a I’eau et au savon, puis changer de
vétements.

* Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de
carbone, un gaz incolore et inodore qui peut causer la perte de
connaissance ou la mort dans un court délai.

* Ne jamais démarrer le moteur ou le laisser tourner dans un
endroit clos.

* Ne jamais respirer les gaz d’échappement.

ENTRETIEN DE SECURITE

Si I’entretien de sécurité n’est pas effectué, la maniabilité de la
moto en sera affectée et occasionnerait une perte de contréle,
laquelle pourrait provoquer des blessures graves ou la mort.
Toujours respecter les procédures d’entretien de sécurité
recommandées dans ce manuel. Effectuer I’entretien et les
réparations dés que possible. Consulter le manuel d’entretien
INDIAN MOTORCYCLE ou un concessionnaire INDIAN
MOTORCYCLE agréé ou tout autre concessionnaire qualifié.

« Avant chaque utilisation, effectuer les inspections avant la
conduite.

» Effectuer réguliérement tout I’entretien aux intervalles indiqués
dans la section Entretien périodique.

* Toujours vérifier et maintenir la pression des pneus, I’état de la
bande de roulement et I’équilibrage des roues/pneus. Inspecter
les pneus réguliérement et remplacer immédiatement ceux qui
sont usés ou abimés. Installer uniquement des pneus
homologués. Consulter la section Spécifications.

» Toujours s’assurer d’un bon réglage du roulement de la colonne
de direction. Inspecter réguliérement I’amortisseur arriére et le
bras de fourche avant pour déceler une éventuelle fuite de
liquide ou un endommagement. Effectuer immédiatement les
réparations nécessaires. Consulter la page 93.
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SECURITE

* Nettoyer soigneusement la moto pour déceler d’éventuelles
piéces nécessitant une réparation.

+ Les fixations doivent étre conformes aux spécifications d’origine
concernant la qualité, le fini et le type pour assurer la sécurité.
Utiliser seulement des piéces de rechange d’origine INDIAN
MOTORCYCLE et s’assurer que toutes les fixations sont serrées
au couple approprié.

INTERFERENCE ELECTROMAGNETIQUE

Ce véhicule est conforme aux exigences de la réglementation n°
10 de la CEE-ONTU, laquelle est équivalente a la norme canadienne
NMB-002.

POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE (PTAC)

Dépasser le poids total autorisé en charge du véhicule peut
réduire sa stabilité et maniabilité et pourrait occasionner une
perte de contrdle. Ne JAMAIS dépasser le PTAC de la moto.

La capacité de charge maximale de la moto correspond au poids
maximal pouvant étre ajouté a la moto sans dépasser le PTAC.
Cette capacité se détermine en calculant la différence entre le
PTAC de la moto et son poids a vide.

Consulter la section Spécifications de ce manuel ou I’étiquette du
fabricant/NIV sur le cadre de la moto pour obtenir des
informations spécifiques au modeéle.

Lorsque I’on détermine le poids que ’on ajoute a la moto, et pour
garantir que ’on ne dépasse pas la capacité de charge maximale,
prendre en considération les éléments suivants :

* Le poids du conducteur

* Le poids du passager

* Le poids des vétements et accessoires du conducteur et du
passager

* Le poids de tous les accessoires en postproduction et de leur
contenu

* Le poids de toute charge additionnelle sur la motocyclette
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SECURITE

COMMENT RAPPORTER LES DEFAUTS
TOUCHANT A LA SECURITE

Si la motocyclette peut présenter un défaut qui pourrait causer un
accident ou entrainer des blessures graves ou mortelles,
immédiatement en informer par écrit la National Highway Traffic
Safety Administration (NHTSA), ainsi qu'INDIAN MOTORCYCLE.

Lorsqu’elle regoit une telle plainte, la NHTSA peut ouvrir une
enquéte et si elle constate qu’'un groupe de véhicules présente un
défaut de sécurité, elle peut ordonner un rappel et I’adoption de
mesures correctives. Cependant, la NHTSA ne peut pas intervenir
dans des problémes individuels entre vous, votre concessionnaire
INDIAN MOTORCYCLE ou le groupe INDIAN MOTORCYCLE.

Pour communiquer avec la NHTSA ou pour obtenir de plus amples
renseignements sur la sécurité des véhicules motorisés, appeler
sans frais la ligne directe a votre disposition au 1-888-327-4236 (ou
TTY au 1-800-424-9153), consulter le site Web de la NHTSA au
www.safercar.gov, ou écrire a :

ADMINISTRATOR, NHTSA
1200 New Jersey Avenue, SE
West Building

Washington, DC 20590 E.-U.

COMMENT RAPPORTER LES DEFAUTS TOU-
CHANT A LA SECURITE (CANADA)

Pour signaler un défaut de sécurité a Transports Canada, priére de
remplir le formulaire de plainte en ligne sur leur site Web (en
anglais : http://www/tc/gc/ca/recalls, en frangais : http://www.tc.
gc.ca/rappels) ou de contacter la Division des enquétes sur les
défauts et les rappels en composant le numéro sans frais
1-800-333-0510 (Canada) ou le +1 819-994-3328 (région d’Ottawa-
Gatineau/International).
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SECURITE

ETIQUETTES DE SECURITE ET
D’INFORMATION

Les étiquettes varient selon les modeéles et les marchés auxquels
ils sont destinés. La moto ne comprend pas nécessairement toutes
les étiquettes ci-présentes.

(D Numéro d’identification du véhicule (NIV) (du cété de la téte de
la colonne de direction)

@ Informations sur le recyclage des vapeurs de carburant des
véhicules (VECI)

® Informations sur la lutte contre le bruit (NECI)
(® Avertissement pour le conducteur/carburant recommandé
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CARACTERISTIQUES ET COMMANDES

INDIAN SCOUT

(D Selle du conducteur

() Boitier du filtre a air (sous le réservoir
de carburant)

(@ Réservoir de carburant

(@ Rétroviseur

(® Clignotant avant droit

(® Phare

@ Fourche avant

Pédale de frein arriére

(@ Repose-pieds du conducteur
Repose-pieds de passager
@) Silencieux

@ Clignotant arriére droit

® Feu arriére/de freinage
Siége passager

@® Clignotant avant gauche
Commutateur d’allumage
(1 Batterie (sous la selle)

Clignotant arriére gauche

Vase d’expansion du liquide de
refroidissement

Béquille

@) Sélecteur de vitesse

@ Radiateur
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CARACTERISTIQUES ET COMMANDES

INDIAN SCOUT SIXTY

@ Selle du conducteur

@ Boitier du filtre a air (sous le réservoir
de carburant)

® Réservoir de carburant
@® Rétroviseur

(® Clignotant avant droit

(® Phare

(@ Fourche avant

Pédale de frein arriére
(® Repose-pieds du conducteur

Silencieux

(D Clignotant arriére droit

(@ Feu arriére/de freinage

® Clignotant avant gauche
Commutateur d’allumage

(@ Batterie (sous la selle)

Clignotant arriére gauche

(@ Vase d’expansion du liquide de
refroidissement

Béquille
Sélecteur de vitesse

Radiateur
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CARACTERISTIQUES ET COMMANDES

CONSOLE

@ Levier d’embrayage

(@ Commande de gauche
(3 Commande de droite
(@ Tableau de bord

(® Cylindre de frein avant
® Levier de frein avant

@ Poignée d’accélérateur

Bouchon de réservoir de
carburant
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CARACTERISTIQUES ET COMMANDES

EMPLACEMENTS DES COMMUTATEURS
COMMANDE DE GAUCHE

(D Commutateur de feux de route/de croisement
(@ Commutateur de clignotants/feux de détresse
(® Commutateur du klaxon

® Bouton MODE

COMMANDE DE DROITE

(® Commutateur marche/arrét du moteur

(® Commutateur de démarreur du moteur
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CARACTERISTIQUES ET COMMANDES

SYMBOLES DES COMMUTATEURS

SYMBOLE COMMU- DESCRIPTION
TATEUR
Le commutateur de feux de détresse
Commuta-

teur de feux
de détresse

allume et éteint les feux de détresse.
Consulter la section Fonctions des
commutateurs pour plus de détails.

Le commutateur de feux de route/

tCom(Iinufta- croisement permet d’alterner entre le feu
:ur et ?ux de route et le feu de croisement.
€ route ¢ Consulter la section Fonctions des
croisemen commutateurs pour plus de détails.
Klaxon Pour faire retentir le klaxon, appuyer sur
le commutateur de klaxon.
Pousser le commutateur vers la gauche
pour actionner les clignotants gauches.
Pousser le commutateur vers la droite
pour mettre en marche le clignotant droit.
Le clignotant se désactivera
automatiquement lorsque la vitesse ou la
Commuta- - . . oz o
teur de distance atteint le niveau prédéterminé.
- Pour arréter manuellement un clignotant,
clignotants

mettre le commutateur entre les deux (au
centre) et appuyer vers l'intérieur.
Fonction temporaire : Pousser le
commutateur de clignotants vers la
gauche ou la droite et le maintenir dans
cette position pendant au moins une

SYMBOLE COMMU- DESCRIPTION
TATEUR
seconde. La fonction temporaire s’active
et le clignotant s’arréte lorsque le
commutateur est relaché. Sil’'une des
ampoules tombe en panne, le témoin
clignote deux fois plus vite qu’a
I'habitude.
Appuyer sur le bas du commutateur
Commuta- (MARCHE) pour laisser le moteur se
teur de mettre en marche et tourner. Appuyer sur
marche/ le haut du commutateur (ARRET) pour
arrét du arréter le moteur. Consulter la section
moteur Fonctions des commutateurs pour plus
de détails.
Utiliser le commutateur de marche/arrét
Commuta- du moteur pour démarrer le moteur. Le
teur de commutateur marche/arrét du moteur
mal:che/ doit étre en position MARCHE. Consulter
I:‘;;?etiu la section Fonctions des commutateurs

pour plus de détails.
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CARACTERISTIQUES ET COMMANDES

FONCTIONS DES COMMUTATEURS

COMMUTATEUR DE FEUX DE ROUTE/
CROISEMENT

Le commutateur de feux de route/croisement (D fait alterner le
phare entre le feu de route et le feu de croisement. Appuyer sur la
partie supérieure du commutateur pour activer le feu de route.
Appuyer sur la partie inférieure du commutateur pour activer le
feu de croisement.

COMMUTATEUR DES FEUX DE DETRESSE

Le commutateur d’allumage doit étre en position MARCHE pour
pouvoir actionner les clignotants. Lorsque les clignotants sont
actionnés, les quatre clignotants clignotent. Les clignotants
continuent de clignoter, que le commutateur d’allumage soit en
position MARCHE ou STATIONNEMENT.

Pour activer le commutateur des feux de détresse, appuyer au
centre du commutateur des clignotants @.
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CARACTERISTIQUES ET COMMANDES

* Appuyer et garder enfoncé le commutateur pour actionner les BOUTON MODE
clignotants. Le bouton MODE @ est situé a I'avant de la commande, du c6té
+ Appuyer de nouveau sur l'interrupteur pour éteindre les gauche du guidon. Lorsque le commutateur d’allumage est en
clignotants. position MARCHE, utiliser le bouton MODE pour faire défiler les

modes de I'affichage multifonctions.

KLAXON

Appuyer sur le commutateur de klaxon ) pour faire retentir le
klaxon.

Utiliser le bouton MODE pour régler les unités d’affichage sur les
mesures métriques ou impériales. Consulter la section Affichage
multifonction (AMF) pour plus de détails.
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CARACTERISTIQUES ET COMMANDES

COMMUTATEUR DE MARCHE/ARRET DU MOTEUR

Utiliser le commutateur de marche/arrét du moteur & pour arréter
le moteur rapidement.

+ Appuyer sur la partie supérieure du commutateur (ARRET) pour
suspendre les circuits et arréter le moteur. Le moteur ne doit
pas démarrer ou fonctionner lorsque le commutateur est a la
position ARRET.

* Appuyer sur le bas du commutateur (MARCHE) pour compléter
les circuits et laisser le moteur se mettre en marche et tourner.

Les phares et tous les accessoires branchés aux ports
d’alimentation resteront allumés jusqu’a ce que le commutateur
d’allumage soit en position ARRET.

BOUTON DE DEMARRAGE

Lire les consignes de démarrage du moteur avant de démarrer le
moteur. Consulter la page 56.

Appuyer briévement sur le commutateur de marche/arrét ® pour
démarrer le moteur. Le commutateur de marche/arrét du moteur
doit étre en position MARCHE tandis que la boite de vitesses doit
étre 4 la position de point mort ou I’embrayage doit étre
désengagé.
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CARACTERISTIQUES ET COMMANDES

COMMUTATEUR D'ALLUMAGE/A CLE

Les motocyclistes doivent rester visibles, le plus possible, a tout
moment. Pour mieux y parvenir, le phare doit toujours rester
allumé durant le fonctionnement. Les phares fonctionnent
automatiquement lorsque le moteur est en marche. Ne pas
modifier le cdblage du commutateur de feux/d’allumage afin de
contourner la caractéristique d’allumage automatique du phare.

Le commutateur d’allumage/a clé de contact commande les
fonctions électriques de la moto. Le commutateur se trouve sur le
couvercle d’allumage du c6té gauche de la moto.

Avant de démarrer le moteur, lire les instructions de démarrage.
Consulter la section Démarrage du moteur dans le chapitre
Fonctionnement.

Positionner le commutateur d’allumage sur ARRET et retirer la clé
de contact lorsque la moto est sans surveillance.

Enfoncer la clé dans le contacteur d’allumage tout en la tournant
sur la position STATIONNEMENT. En position STATIONNEMENT, le
feu arriére, les témoins lumineux et le feu de plaque
d’immatriculation s’allument. On peut utiliser les accessoires
alimentés par le véhicule (le cas échéant) et I'instrumentation est
active. On peut retirer la clé de contact.
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CARACTERISTIQUES ET COMMANDES

SYMBOLE DESCRIPTION
® ARRET
@ CONDUITE
® STATIONNEMENT

TABLEAU DE BORD

Le bloc-instruments comprend l'indicateur de vitesse, les témoins
lumineux et ’affichage multifonctions (AMF).

@ Indicateur de vitesse
@ Témoins lumineux
(® Affichage multifonctions (AMF)
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CARACTERISTIQUES ET COMMANDES

INDICATEUR DE VITESSE

L'indicateur de vitesse affiche la vitesse du véhicule vers ’avant en
kilomeétres/heure ou en miles/heure.

TEMOINS LUMINEUX

TEMOIN

INDIQUE

ETAT

TEMOIN

INDIQUE

ETAT

Feu de route

Le commutateur de phare est
réglé au feu de route. Ce témoin
clignote en cas de probléme
avec le feu de route ou de
croisement.

véhicule dépasse 10 km/h (6 mi/
h). Lorsque le témoin est allumé,
les freins antiblocages ne se
mettent pas en marche, mais le
systéme de freinage traditionnel
continue de fonctionner
normalement.

Anomalie sur le
cadre

Le symbole d’alerte s’allume en
cas d’anomalie sur le cadre.

Point mort

La boite de vitesses est au point
mort et le bouton d’allumage est
en position MARCHE.

>

Clignotants

La fleche du clignotant clignote
lorsque le clignotant
correspondant est activé. Les
deux fleches clignotent lorsque
les feux de détresse sont
allumés. En cas de probléme
dans le systéme de clignotant, le
témoin clignotera deux fois plus
rapidement que d’habitude.

Niveau de
carburant faible

Ce témoin s’allume lorsqu’il
reste environ 1,9 L (1/2 gal US)
de carburant dans le réservoir.

Systéme ABS
non activé

Le témoin reste allumé jusqu’a
I’activation du systéme de
freinage antiblocage qui se
produit lorsque la vitesse du

Vérification
moteur

Si ce témoin s’allume pendant
que le moteur tourne, consulter
un concessionnaire dans les plus
brefs délais. Le témoin restera
allumé si le capteur de
stabilisation éteint le moteur. Si
un fonctionnement anormal du
capteur ou du moteur est
détecté, le témoin restera allumé
aussi longtemps que la
défaillance est présente. Noter
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CARACTERISTIQUES ET COMMANDES

TEMOIN

INDIQUE

ETAT

TEMOINS AMF

les codes d’erreur, ils serviront a
diagnostiquer le probléme.
Consulter la page 37.

TEMOIN

INDIQUE

ETAT

Surchauffe du

Le témoin de surchauffe du

MPH

moteur moteur s’allumera lorsque la
température du moteur dépasse
la température de
fonctionnement normale.

Vitesse du Lorsque le mode métrique est

véhicule sélectionné, la vitesse s’affiche

en kilomeétres par heure.

Lorsque le mode standard est
sélectionné, la vitesse s’affiche
en miles par heure.

4

Basse pression
d’huile

Le témoin de basse pression
d’huile s’allume lorsque la
pression d’huile tombe sous une
pression de fonctionnement stire
pendant que le moteur tourne.
Lorsque ce témoin s’allume
pendant que le moteur
fonctionne au-dessus du régime
de ralenti, arréter le moteur dés
que possible et vérifier le niveau
de l'huile. Si le niveau d’huile est
adéquat et que le témoin reste
allumé apreés redémarrage,
éteindre immédiatement le
moteur. Consulter un
concessionnaire.

Tension de la
batterie

Le témoin de tension de la
batterie s’allume si une tension
de batterie élevée ou faible est
détectée ou s’il y a une anomalie
du systéme de charge. Mettre les
accessoires non essentiels a
I’arrét pour économiser
I’énergie. Vérifier que le
systéme de charge fonctionne
correctement. Consulter la page
128.
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CARACTERISTIQUES ET COMMANDES

TEMOIN | INDIQUE ETAT
Vitesse du Lorsque le mode métrique est
véhicule sélectionné, la vitesse s’affiche

en kilometres par heure.

Lorsque le mode standard est
sélectionné, la vitesse s’affiche
en miles par heure.

MODES DE L'AFFICHAGE MULTIFONCTIONS

Lorsque le commutateur d’allumage est en marche, utiliser
I'interrupteur a bascule droit pour alterner entre les modes de
I’affichage multifonctions et pour changer les réglages de
I’affichage.

Les modes d’affichage suivants sont disponibles :

* Compteur kilométrique

* Compteur kilométrique de trajet

» Vitesse du moteur

* Témoin de vitesse engagée

* Tension de la batterie

* Codes d’erreur du moteur

+ Consommation moyenne de carburant

* Consommation de carburant instantanée
* Température du moteur

COMPTEUR KILOMETRIQUE

Le compteur kilométrique affiche la distance totale parcourue.

COMPTEUR KILOMETRIQUE DE TRAJET

Le compteur kilométrique de trajet affiche la distance totale
parcourue depuis sa réinitialisation. Pour le réinitialiser, faire
défiler jusqu’au compteur kilométrique de trajet, appuyer sur le
bouton MODE et le garder enfoncé jusqu’a ce que le compteur
kilométrique de trajet se réinitialise a zéro.
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CARACTERISTIQUES ET COMMANDES

VITESSE DU MOTEUR

La vitesse du moteur s’affiche en tours par minute (tr/min).

TEMOIN DE VITESSE ENGAGEE

La vitesse sélectionnée du véhicule est affichée sur I’écran
multifonctions (MFD).

TENSION DE LA BATTERIE

La tension de la batterie affiche en temps réel la tension de charge
régulée fournie a la batterie. Le niveau de tension peut fluctuer en
fonction de la charge électrique et du régime du moteur.

UNITES D’AFFICHAGE (METRIQUE/IMPERIAL)

I'affichage peut étre changé pour indiquer les unités de mesure
métriques ou impériales.

AFFICHAGE METRIQUE AFFICHAGE
IMPERIAL
Distance Kilomeétres Miles
Température Celsius Fahrenheit
Horloge Horloge 24 heures Horloge 12 heures
Volume Gallons impériaux, litres Gallons US

1. Couper le contact.
2. Patienter 10 secondes.

3. Appuyer et garder enfoncé I'interrupteur a bascule droit tout en
mettant la clé de contact en position MARCHE ou
STATIONNEMENT.

4. Lorsque le mode de réglage de la distance clignote sur
I’affichage, appuyer sur I'interrupteur a bascule droit pour
passer au réglage souhaité.

5. Appuyer et garder enfoncé I'interrupteur a bascule droit pour
enregistrer le réglage et passer a I’option d’affichage suivante.

6. Répéter ces étapes pour changer les réglages d’affichage
restants.

HORLOGE

I’horloge doit étre remise a I’heure chaque fois que la batterie a
été déconnectée ou s’est déchargée.

1. Pour passer a l'affichage du compteur kilométrique, appuyer
sur l'interrupteur a bascule droit.

2. Appuyer et garder enfoncé I'interrupteur a bascule droit
jusqu’a ce que le segment des heures clignote. Relacher
I'interrupteur.

3. Pendant que ce segment clignote, appuyer sur l'interrupteur a
bascule droit pour passer au réglage souhaité.
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4. Appuyer et garder enfoncé 'interrupteur a bascule droit
jusqu’a ce que le prochain segment clignote. Relacher
I'interrupteur.

5. Répéter les étapes 3 et 4 deux fois pour régler les segments
par dizaines et par unité de minute. Aprés avoir effectué le
réglage d’unité de minute, I’étape 4 sauvegardera les
nouveaux réglages et sortira du mode « horloge ».

CODES D’ERREUR DU MOTEUR

I’écran d’erreur n’apparait que lorsque le témoin lumineux de
VERIFICATION DU MOTEUR est allumé ou lorsqu’il s’allume et
s’éteint pendant un cycle d’allumage. Les codes d’anomalie
s’affichent uniquement pendant le cycle d’allumage en cours.
Lorsque le commutateur d’allumage est placé en position ARRET,
le code et le message sont effacés, mais réapparaitront si
I’anomalie se reproduit aprés le redémarrage du moteur.

Si le témoin lumineux de VERIFICATION DU MOTEUR s’allume,
récupérer les codes d’erreur sur l'affichage.

1. Siles codes d’erreurs ne sont pas affichés, appuyer sur
I'interrupteur a bascule droit jusqu’a ce que « Ck ENG »
s’affiche sur la ligne principale de I’affichage.

2. Appuyer et garder enfoncé 'interrupteur a bascule droit pour
accéder au menu des codes de diagnostic.

3. Enregistrer les trois chiffres qui apparaissent sur I'affichage de

vitesse sélectionnée, de I’horloge et du compteur kilométrique.

4. Consulter un concessionnaire agréé pour obtenir des détails
sur le code et le diagnostic.

(@ Numéro de code d’erreur (0 4 9)
@ Numéro de paramétre suspect (SPN)
® Indicateur de mode de défaillance (FMI)

FONCTIONNALITES DE DIAGNOSTIC

Sous certaines conditions, le témoin de batterie s’allumera et un
message d’erreur s’affichera a I’écran. Si c’est le cas, consulter un
concessionnaire agréé.
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MESSAGE EMPLACE- INDIQUE
MENT
Ecrande [La tension reste sous 11 V pendant plus
LO . .
tension c.c. | de dix secondes.
ov Ecran de La tension reste au-dessus de 15V
tension c.c. | pendant plus de dix secondes.
Erreur de total de contrdle (anomalie
ERROR Tous des instruments de bord)

PORT DE CHARGEMENT DE LA BATTERIE/
PRISE DE L'EQUIPEMENT CHAUFFANT

Le port de chargement de la batterie/la prise de I’équipement
chauffant () se trouve derriére le couvercle du commutateur
d’allumage.

AFFICHAGE DE TEMPERATURE ELEVEE ET TE-
MOIN D’AVERTISSEMENT

Si la température du liquide de refroidissement du moteur
s’approche d’une condition de fonctionnement dangereuse
lorsque le moteur est en marche, I'indicateur de surchauffe du
moteur s’allumera et la température actuelle du liquide de
refroidissement s’affichera sur I'’AMF. Eteindre le moteur dés qu’il
est prudent de le faire. Vérifier le niveau du liquide de
refroidissement. Vérifier la présence de débris dans le radiateur.
Vérifier le fonctionnement du ventilateur de refroidissement. Si
I'avertissement reste affiché aprés avoir redémarré le moteur,
éteindre le moteur immédiatement.

A ATTENTION

Attendre que les composants du moteur aient refroidi avant de
manipuler la prise de I’équipement.
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POIGNEE D'ACCELERATEUR

La poignée d’accélérateur se trouve sur le cété droit du guidon.
Utiliser la poignée d’accélérateur pour contrdler la vitesse du
moteur.

En étant assis en position assise normale de conduite :

 Rouler la poignée vers I'arriére (D pour ouvrir le papillon des
gaz (augmenter le régime et la puissance du moteur).

+ Tourner le haut de la poignée vers I’avant ) pour fermer le

papillon des gaz (réduire le régime et la puissance du moteur).

La poignée de commande est a ressort. Lorsqu’on relache la
poignée, I’'accélérateur revient a la position ralentie.

LEVIER D'EMBRAYAGE

Le levier d’embrayage (D se trouve sur le c6té gauche du guidon.
Débrayer avant de passer une vitesse. Pour assurer un
fonctionnement en douceur de I’embrayage, tirer rapidement le
levier et le relacher d’'une maniére rapide, mais contrdélée.

» Pour débrayer, tirer sur le levier en direction du guidon.

* Pour embrayer, relacher le levier d’'une maniére rapide, mais
contrdlée.
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RETROVISEURS SELECTEUR DE VITESSES

IMPORTANT Le levier de changement de vitesse (D se trouve du cété gauche de
la moto. Faire fonctionner le levier avec le pied.

Repositionner les rétroviseurs latéraux en position basse sans les

régler convenablement peut rayer ou endommager la finition du * Appuyer vers le bas sur le sélecteur de vitesses pour passer a
réservoir de carburant/du badge. une vitesse plus basse.
* Lever le levier de pointe vers le haut pour passer a une vitesse
Le véhicule est muni de rétroviseurs convexes. Les objets plus elevee.
apparaissant dans un rétroviseur peuvent étre plus préts qu’ils ne * Relicher le levier aprés chaque changement de vitesses.
le semblent. Toujours régler les rétroviseurs avant de démarrer. » Consulter la page 61 pour connaitre les procédures de

. . . . changement de vitesses.
Pour régler les rétroviseurs, s’asseoir sur la motocyclette dans la g

position prévue pour conduire. Régler les rétroviseurs de maniére
a voir une petite partie des épaules dans chaque rétroviseur.

TETONS DE REPOSE-PIEDS

La moto est équipée de petits tétons de repose-pieds a I’extrémité
des deux repose-pieds pour les protéger contre les dommages.
Une encoche d’usure est gravée a la base des deux tétons de
repose-pieds. Lorsque 1'un des tétons de repose-pieds est usé
jusqu’a I’encoche d’usure, il est recommandé d’installer un téton
de repose-pieds de rechange.
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BEQUILLE

Les modéles internationaux sont équipés de béquilles latérales
dotées d’interrupteurs de sécurité qui empéchent le
fonctionnement de la moto si la béquille est déployée.

Une béquille mal relevée peut toucher le sol et causer une perte

de contréle pouvant provoquer des blessures graves ou la mort.

Toujours replier complétement la béquille avant de conduire la
moto.

Pour garer la moto, appuyer sur I’extrémité de la béquille vers le
bas, jusqu’a ce qu’elle soit entiérement sortie. Toujours tourner le
guidon vers la gauche pour une stabilité maximale. Pencher la
moto sur la gauche jusqu’a ce que la béquille soutienne
solidement la moto.

A ATTENTION

Si le poids de la moto n’est pas appuyé sur la béquille, cette
derniére ne sera pas verrouillée. Dans ce cas, tout mouvement
de la moto peut causer un léger recul de la béquille. Sila
béquille n’est pas complétement ouverte lorsque la moto est
béquillée, celle-ci pourrait tomber et subir d’éventuels
dommages et blessures.

Pour rentrer la béquille, enfourcher la moto et la redresser en
position complétement verticale. Tirer sur I’extrémité de la
béquille vers le haut et en direction de la moto jusqu’a ce qu’elle
soit entiérement rentrée.

Consulter la page 66 pour les instructions de stationnement, y
compris le stationnement sur les pentes et les surfaces molles.

VERROU DE DIRECTION (LE CAS ECHEANT)

Pour verrouiller la direction, stationner la motocyclette et couper
le moteur. Tourner le guidon complétement vers la gauche. Placer
la clé de contact dans le verrou de direction (D et tourner la clé
dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre pour bloquer le
bras de fourche. Retirer la clé.
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Ne pas déplacer ou utiliser la moto quand la direction est
verrouillée, car la direction sérieusement restreinte pourrait
provoquer une perte de contrdle du véhicule.

FREINS

SYSTI::ME_ DE FREINAGE ANTIBLOCAGE (ABS)
(LE CAS ECHEANT)

Le systéme de freinage antiblocage réduit ou augmente
automatiquement la pression de freinage nécessaire pour fournir
un contrdle de freinage optimal, réduisant le risque d’un
verrouillage des roues en situation de freinage brusque ou de
freinage sur une surface rugueuse, inégale, glissante ou non
compacte. Consulter les consignes de sécurité pour la conduite a
partir de la page 9.

Le systéme de freinage antiblocage ne peut pas étre désactivé. Le
témoin ABS s’allume toujours lorsque l'alimentation du véhicule
est en marche. Il reste allumé jusqu’a I’activation du systéme de
freinage antiblocage qui se produit lorsque la vitesse du véhicule
dépasse 10 km/h (6 mi/h). Lorsque le témoin est allumé, les freins
antiblocages ne se mettent pas en marche, mais le systéme de
freinage traditionnel continue de fonctionner normalement.
Lorsque les freins antiblocage s’enclenchent pendant le freinage,
le conducteur sent une pulsation au niveau des leviers de frein.
Maintenir une pression continue sur les freins pour obtenir un
freinage optimal.

Consulter un concessionnaire INDIAN MOTORCYCLE agréé pour
une intervention d’entretien si le témoin lumineux de I’ABS ne
s’allume pas lorsque la clé est en position MARCHE ou
STATIONNEMENT.
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Si le témoin reste allumé apres que la vitesse du véhicule
dépasse les 10 km/h (6 mi/h), le systeme ABS ne fonctionne pas.
Consulter immédiatement un concessionnaire INDIAN
MOTORCYCLE pour une intervention d’entretien.

L'utilisation du véhicule avec des pneus non recommandés ou une
pression des pneus inappropriée peut réduire 'efficacité du
systéme de freinage antiblocage. Toujours utiliser des pneus de la
taille et du type recommandés pour le véhicule. Toujours s’assurer
que la pression des pneus recommandée est respectée. Le
systéme de freinage antiblocage n’empéchera pas dans tous les
cas les roues de se bloquer, la perte de traction ou la perte de
contréle. Toujours respecter les consignes de sécurité
recommandées. Il n’est pas rare que les pneus laissent des traces
sur la surface de la route lors de freinage brusque.

Le systéme de freinage antiblocage ne compense, ni ne réduit les
risques associés a :
* une vitesse excessive

* une traction réduite sur des surfaces rugueuses, inégales ou non
compactes

* une mauvaise évaluation de la situation
* une utilisation inappropriée

LEVIER DE FREIN AVANT

Le levier de frein avant (D se trouve sur le cété droit du guidon. Ce
levier contréle uniquement les freins avant. Les freins avant
devraient étre enclenchés en méme temps que les freins arriere.
Pour enclencher le frein avant, tirer le levier vers le guidon.
Consulter la page 64 pour connaitre les procédures de freinage.

PEDALE DE FREIN ARRIERE

La pédale de frein arriére (D se trouve sur le cété droit de la
motocyclette. Appuyer sur la pédale de frein arriére pour
enclencher le frein arriere.
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Le fait de laisser le pied reposer sur la pédale de frein crée une
usure prématurée des plaquettes de frein et une efficacité de
freinage réduite, ce qui pourrait se traduire par des blessures

graves ou la mort.

Consulter la page 64 pour connaitre les procédures de freinage.
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APERGU

Pour que la moto soit continuellement en état d’utilisation optimal,
toujours effectuer les inspections avant la conduite recommandées
avant de prendre la route. Il est particuliérement important de le
faire avant d’entreprendre un long voyage et lors de I'utilisation de
la moto aprés une période d’entreposage.

Ne pas effectuer les inspections avant la conduite recommandées
pourrait engendrer une panne des composants pendant
I'utilisation de la moto, ce qui pourrait provoquer des blessures
graves ou la mort. Avant chaque utilisation, toujours effectuer les
inspections avant la conduite. Si I’'inspection révele le besoin
d’un réglage, d’'un remplacement ou d’une réparation, il faut le
faire rapidement, sinon consulter un concessionnaire INDIAN
MOTORCYCLE agréé ou autre concessionnaire qualifié pour une
intervention d’entretien.

Lire en entier la section Instruments de bord, caractéristiques et
commandes de ce manuel avant de conduire la moto. Une
compréhension compléte des caractéristiques et des capacités
de la moto est essentielle a son utilisation en toute sécurité. Une
faible compréhension peut entrainer des blessures graves ou la
mort.

Tous les instruments de bord et les commandes doivent vous étre
familiers avant d’effectuer les inspections avant la conduite.

Pendant ces inspections, on utilisera peut-étre des produits
potentiellement dangereux, comme de 'huile ou du liquide de
freins. Lors de I'utilisation de ces produits, toujours respecter les
instructions et les avertissements inscrits sur I’emballage.

Lorsque l'inspection indique qu’il est nécessaire d’effectuer un
réglage, un remplacement ou une réparation :

« consulter la section Entretien de ce manuel;
¢ consulter le manuel d’entretien INDIAN MOTORCYCLE;

* ou consulter un concessionnaire INDIAN MOTORCYCLE agréé
ou tout autre vendeur qualifié.

INSPECTIONS ELECTRIQUES

Mettre la clé de contact en position MARCHE et déplacer le
commutateur de marche/arrét du moteur sur MARCHE avant
d’effectuer les inspections électriques suivantes. Remettre la clé
de contact en position ARRET aprés avoir effectué ces inspections.
Sil'inspection d’une piéce électrique indique une panne, il faut
réparer ou remplacer le composant avant d’utiliser la moto.
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fort.

ELE- PROCEDURE D’INSPECTION ELE- PROCEDURE D’INSPECTION
MENT MENT
Phare Les phares fonctionnent automatiquement lorsque le Témoin Mettre la boite de vitesses au point mort. S’assurer
commutateur d’allumage est en position MARCHE. de point que le témoin lumineux de point mort s’allume et
Dés que le phare s’allume, passer en mode de feu de mort que la lettre « N » apparait sur l’affichage de la
route. Vérifier sile témoin de feu de route s’allume vitesse sélectionnée.
et si la luminosité du feu augmente. Témoin |Démarrer le moteur. S’assurer que le témoin de
Feu S’assurer que le feu arriere et le feu de la plaque de ba.sse basse pression d’huile n’est pas allumé.
arriere/ d’immatriculation s’allument. S’assurer que la pression
feude luminosité du feu arriére augmente lorsque le levier d’huile
freinage |[de frein avant est enclenché et, également, lorsque Commuta- | Démarrer le moteur. Mettre le commutateur de
la pédale de frein arriére est enclenchée. teur de marche/arrét du moteur en position ARRET. S’assurer
Cligno- Pousser le commutateur de clignotants vers la ma:iche/ que le moteur ?.I;f.éte. Essayer de redémarrer le
tants gauche. Vérifier que les clignotants gauches avant et arrét du moteur pour vérifier que le moteur NE DEMARRE
arriére clignotent et que le témoin correspondant moteur PAS.
s’allume sur la fenétre de témoins. Pour annuler le . -
clignotant, déplacer le commutateur vers le centre et INSPECTIONS GENERALES
le pousser vers l'intérieur. Vérifier si les clignotants o Z
et le témoin lumineux ont cessé de clignoter. Répéter ELENE PROCEDURE D’INSPECTION
la méme procédure pour les clignotants avant/ Huile Vérifier le niveau d’huile. Consulter la page 47.
arriére droits. moteur
Feux de Appuyer et garder enfoncé le commutateur de feux Carburant | Vérifier le niveau de carburant. Consulter la page 53.
détresse |de détresse pendant une a deux secondes pour Niveau du | Vérifier le niveau du liquide de refroidissement dans le
activer les feux de détresse. Vérifier si les quatre liquide de [ vase d’expansion. Consulter la page 78.
clignotants et les témoins sur la fenétre de témoins refroidisse-
clignotent. Eteindre les feux de détresse. Vérifier ment
que tous les clignotants et témoins lumineux arrétent Fuitesde [ Vérifier la présence de fuites de carburant, d’huile, de
de clignoter. liquide 11qu}de de refroidissement ou de liquide hydraulique sur le
véhicule et sur le sol/plancher.
Klaxon Appuyer sur le klaxon. Vérifier si le klaxon sonne
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ELEMENT

PROCEDURE D’INSPECTION

Pneus

Inspecter leur état, pression et profondeur de sculpture.
Consulter la page 49.

Utilisation | Inspecter les mouvements des pédales et leviers.

des freins

Niveaux de | Vérifier les niveaux de liquide de freins avant et arriére.

liquide de

freins

Compo- Inspecter les raccords et les tuyaux.

sants des

freins

Commande | Vérifier le mouvement de la poignée et de la commande

d’accéléra- | d’accélérateur.

teur

Embrayage | Vérifier le fonctionnement et le jeu du levier.

Suspension | S’assurer de I'absence de fuites, débris ou

avant endommagement.

Direction Vérifier un fonctionnement en douceur en tournant le
guidon complétement vers la gauche et la droite.

Suspension | Vérifier 'assemblage et la présence de fuites.

arriere

Courroie Vérifier s’il y a des signes d’usure ou des dommages.

de Consulter la page 87 et la page 87.

transmis-

sion arriére

Béquille Vérifier le bon fonctionnement, le boulon pivot et le ressort.

Fixations Vérifier qu’aucune fixation n’est endommagée, lache ou
absente.

Rétrovi- Régler pour obtenir une vue arriére adéquate.

seurs

NIVEAU D'HUILE MOTEUR

Si le modéle est muni d’un systéme de lubrification a carter demi-
sec, le niveau d’huile moteur sur la jauge varie en fonction de la
position de la moto et de la température du moteur lors de la
vérification. Pour assurer une lecture exacte du niveau d’huile
moteur, suivre de prés toutes les procédures d’inspection.

Un fonctionnement avec une huile moteur insuffisante, détériorée
ou contaminée entrainera une usure accélérée et peut conduire a
un grippage du moteur ou de la boite de vitesses, ce qui pourrait
entrainer une perte de contrdle ou des blessures graves ou
mortelles. Vérifier fréquemment le niveau d’huile.

Toujours vérifier I’huile aprés avoir fait tourner un moteur froid au
ralenti pendant 30 secondes. Le remplissage/la jauge d’huile se
trouve sur le c6té droit de la motocyclette. Toujours utiliser I'huile
recommandée. Consulter la page 143.

1. Redresser la moto sur une surface horizontale en position
complétement verticale et centrée.

2. Démarrer le moteur (a froid) et le laisser tourner au ralenti
pendant 30 secondes. Arréter le moteur.
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3. Retirer la jauge D et I’essuyer. 6. Ajouter la quantité nécessaire d’huile recommandée pour
amener le niveau au repére FULL (plein) sur la jauge. Vérifier
le niveau d’huile sur la jauge.

Le volume approximatif entre les repéres FULL (plein) @ et ADD
(ajouter) ® de la jauge est 0,45 L (16 oz).

4. Visser la jauge jusqu’a ce qu’elle soit complétement
réinstallée. . .
7. Réinstaller solidement la jauge.
5. Retirer la jauge et vérifier le niveau d’huile.

Ne pas trop remplir. Un remplissage excessif peut entrainer une
perte de puissance du moteur et un filtre 3 air saturé d’huile.
Utiliser un dispositif d’aspiration pour retirer I’excédent d’huile
en cas de trop-plein.
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PNEUS

La conduite de la moto avec des pneus inappropriés, une
pression des pneus inappropriée ou des pneus trop usés peut
causer une perte de contrdle ou un accident. Le sous-gonflage

peut faire surchauffer un pneu et entrainer une défaillance de ce
dernier. Uniquement utiliser les pneus approuvés par INDIAN
MOTORCYCLE pour le modele de moto en question. Consulter
un concessionnaire. L'utilisation de pneus avant et arriére non
approuvés ou mal disposés peut entrainer une réduction de la
maniabilité et de la stabilité, susceptible d’empécher un contrdle
optimal de la moto. Toujours maintenir la pression des pneus
conseillée sur les étiquettes de sécurité et dans le manuel du
propriétaire.

PRESSION DES PNEUS

Une mauvaise pression des pneus peut entrainer une usure
irréguliére des pneus, une défaillance des pneus, une réduction
de I’économie de carburant et une expérience de conduite
médiocre. Elle peut également affecter la maniabilité et la
capacité de freinage.

Une perte de pression de pneu lente au fil du temps est normale
pour un pneu fonctionnel. Toujours vérifier la pression et ’état des
pneus avant chaque conduite.

Vérifier la pression des pneus avant toute utilisation et lorsque les
pneus sont froids. De cette maniére, on obtient une indication
précise. Apreés utilisation, les pneus sont échauffés et indiquent
une pression élevée. Les pneus restent chauds pendant au moins
trois heures aprés un voyage. Ne pas régler la pression des pneus
immédiatement aprés avoir roulé. Au fur et a mesure que les
pneus refroidissent, la pression baissera et entrainera un sous-
gonflage. Toujours vérifier la pression des pneus et la régler
lorsque les pneus sont froids.

En utilisant une jauge de poche de bonne qualité, régler la
pression des pneus selon la pression recommandée.

ETAT DES PNEUS

Inspecter les flancs des pneus, la surface de contact avec la route
et la bande de roulement. Sil'inspection révéle la présence de
coupures, de ponctions ou tout autre signe d’usure/
d’endommagement, remplacer le pneu avant toute utilisation.
Uniquement utiliser les pneus approuvés par INDIAN
MOTORCYCLE pour le modéle de moto en question. Consulter un
concessionnaire. L'utilisation de pneus avant et arriére non
approuvés ou mal disposés peut entrainer une réduction de la
maniabilité et de la stabilité, susceptible d’empécher un contrble
optimal de la moto.

PROFONDEUR DE SCULPTURE DE PNEU

Mesurer la profondeur de sculpture des deux pneus au centre de
la bande de roulement. Consulter la page 109. Remplacer tout
pneu ayant une profondeur de sculpture inférieure a 1,6 mm (1/16

po).
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NIVEAU DU LIQUIDE DE FREIN AVANT

1.

3.

Sur une surface horizontale, enfourcher la moto et la redresser
en position complétement verticale. Positionner le guidon pour
que le réservoir de liquide soit bien horizontal.

. Vérifier le niveau du liquide par le hublot de regard . Le

liquide doit étre transparent. Remplacer tout liquide nébuleux
ou contaminé.

Le niveau de liquide devrait étre au-dessus de la marque
minimale du témoin du hublot de regard.

4. Sile niveau de liquide est bas, inspecter les plaquettes de frein
comme indiqué a la section Inspection/nettoyage des disques
de frein. Si les plaquettes ne sont pas usées au-dela de leur
limite d'usure, inspecter le systéme de freinage pour s’assurer
qu’il n'y a pas de fuite. S’assurer de ’absence de fuites de
liquide de freins autour des tuyaux, des raccords, du réservoir
et des étriers de frein.

5. Ajouter du liquide de freins si nécessaire. Consulter la page
102.

LEVIER DE FREIN AVANT

1. Tirer et maintenir le levier de frein avant en direction du
guidon. Le levier doit bouger sans entrave ou difficulté. Le
levier doit étre ferme et continuer a étre ferme jusqu’a ce qu'il
soit relaché.

2. Relacher le levier. Il devrait rapidement revenir en position
normale aprés avoir été relaché.

3. Sile levier du frein avant ne réagit pas comme les consignes
I'indiquent, faire inspecter le levier de frein avant d’utiliser la
moto.
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INSPECTIONS AVANT LA CONDUITE

PEDALE DE FREIN ARRIERE

1. Appuyer vers le bas sur la pédale de frein arriére. Elle devrait
bouger librement et facilement. La pédale doit étre ferme et
continuer a étre ferme jusqu’a ce qu’elle soit relachée.

2. Relacher la pédale. Il devrait rapidement revenir en position
normale aprés avoir été relaché.

3. Sila pédale de frein arriére ne réagit pas comme les consignes
I'indiquent, ou si elle s’enfonce trop loin avant de déclencher
un freinage, faire inspecter les freins avant d’utiliser la moto.

NIVEAU DU LIQUIDE DE FREIN ARRIERE

Le réservoir du liquide de frein arriére est situé prés de la pédale
de frein arriére. Observer le niveau du réservoir a partir du c6té
droit du véhicule.

1. Redresser la moto sur une surface horizontale et la placer en
position complétement verticale.

2. Vérifier le liquide de freins 3 travers le réservoir (D.

3. Le liquide doit étre transparent. Remplacer tout liquide
nébuleux ou contaminé.

4. Le niveau de liquide doit étre au-dessus de la marque minimale
du témoin du réservoir. Si nécessaire, ajouter du liquide de
freins. Consulter la page 100.
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INSPECTIONS AVANT LA CONDUITE

CONDUITES DE FREINS

Inspecter tous les tuyaux et raccords de freins pour s’assurer qu'’ils
sont exempts d’humidité provenant d’une fuite de liquide ou de
taches provenant de liquide séché. Serrer tous les raccords qui
fuient jusqu’au bon couple de serrage et remplacer les piéces, au
besoin. Consulter le Manuel d’entretien INDIAN MOTORCYCLE ou
un concessionnaire INDIAN MOTORCYCLE agréé ou tout autre
concessionnaire qualifié.

Les fuites ou bas niveaux de liquide de freins pourraient
provoquer une panne du systéme de freinage et occasionner des
blessures graves ou la mort. Ne pas utiliser le véhicule sile
niveau de liquide de freins est bas ou si des fuites sont
apparentes (humidité ou taches provenant du liquide séché).
Consulter un concessionnaire INDIAN MOTORCYCLE agréé ou
tout autre concessionnaire qualifié.

EMBRAYAGE MECANIQUE

1.

Serrer le levier d’embrayage (D en direction du guidon, puis le
relacher. Il devrait bouger sans entrave ou difficulté et devrait
rapidement revenir en position normale apreés avoir été
relaché. Si le levier ne réagit pas comme les consignes
I'indiquent, faire inspecter le levier d’embrayage avant
d’utiliser la moto.

. Le jeu est la portée du mouvement de la position de repos au

point de résistance du céble. Le jeu de garde du levier
d’embrayage devrait se situer entre 0,5 et 1,5 mm. Mesurer
I’écart entre le levier d’embrayage et son boitier . Consulter
la page 96. Régler le jeu de garde du levier d’embrayage si
nécessaire.
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INSPECTIONS AVANT LA CONDUITE

Le commutateur de verrouillage du démarreur dépend du jeu de
garde du levier d’embrayage; celui-ci doit étre correctement
réglé pour garantir I’activation du commutateur de sécurité de
I’embrayage.

Une garde au sol inadaptée pourrait provoquer un contact entre
le sol et les composants et occasionner une perte de contrdle et
des blessures graves ou la mort. Toujours vérifier que la garde au
sol correspond aux consignes.

COMMANDE D’ACCELERATEUR COURROIE DE TRANSMISSION ARRIERE

Tourner la poignée d’accélérateur. Elle devrait facilement passer
de la position de repos a la position complétement ouverte. Elle
devrait rapidement revenir en position normale aprés avoir été
relachée. 2. Inspecter I’état de la courroie de transmission. Consulter la
page 88. En cas de fissures, dents cassées ou bords éraillés,
s u s P E “ s I l] " AVAN T remplacer la courroie de transmission avant d’utiliser la moto.
Inspecter la fourche avant pour déceler les fuites d’huile ou les Consultgr le Manuel dentretien INDIAN MOT,O,R CYCLE ou un
dégats et vérifier le bon fonctionnement de la suspension. concessionnaire INDIAN MOTORCYCLE agréé ou tout autre

Consulter la section Inspection de la fourche avant/suspension concessionnaire qualifié.

pour plus de détails. NIVEAU DE CARBURANT
s u s P E “ S I l] " ARR I E R E 1. Redresser la moto sur une surface horizontale et la placer en

Vérifier I’assemblage de 'amortisseur arriére et la présence de position complétement verticale.
fuites. Consulter un concessionnaire pour une intervention 2
d’entretien si des fuites ou une défectuosité quelconque sont

découvertes. Consulter la section Inspection de la précontrainte

(hauteur de conduite) de I'amortisseur arriére pour plus de détails i . .
sur I'inspection et les réglages. 4. Remettre de ’essence quand cela est nécessaire dans la partie

inférieure du col de remplissage. Consulter la section
Remplissage du réservoir a carburant pour les instructions de
remplissage. Consulter la section Recommandations
concernant le carburant pour les spécifications du carburant.

1. Inspecter les dents de la courroie de transmission pour
s’assurer qu’ils n’ont ni cailloux ni débris.

. Ouvrir le bouchon du réservoir de carburant lentement.

I

Inspecter le niveau de carburant sur le réservoir.
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INSPECTIONS AVANT LA CONDUITE

BEQUILLE

1. Sur une surface horizontale, enfourcher la moto et la redresser.

2. Sortir et rentrer complétement la béquille a plusieurs reprises.
Elle devrait bouger sans entrave ni bruit. S’assurer que le
ressort de rappel maintient fermement la béquille en place
lorsque la béquille est rentrée. Régler ou remplacer les
ressorts laches.

3. Inspecter le boulon pivot de la béquille pour s’assurer qu'’il
n’est ni desserré ni usé. Resserrer ou remplacer les boulons
desserrés ou usés.

FIXATIONS

1. Inspecter I'intégralité du cadre et du moteur de la moto pour
s’assurer qu’aucune fixation n’est desserrée, endommagée ou
manquante.

2. Resserrer les fixations desserrées au couple de serrage
approprié. Consulter le Manuel d’entretien INDIAN
MOTORCYCLE ou un concessionnaire INDIAN MOTORCYCLE
agréé ou tout autre concessionnaire qualifié.

Toujours remplacer les fixations usées, endommagées ou
cassées avant d’utiliser la moto. Utiliser des fixations d’origine
INDIAN MOTORCYCLE d’une dimension et d’une résistance
identiques.
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FONCTIONNEMENT

APERGU

La section Fonctionnement de ce manuel décrit comment obtenir
une performance et une longévité maximales grace a un entretien
et une utilisation appropriés de la moto.

Parmi les sujets importants traités dans la section Fonctionnement,
on retrouve :

* Rodage du moteur « Accélération
* Approvisionnement en « Freinage
carburant

¢ Arrét du moteur
* Stationnement

Démarrage du moteur
Changement de vitesses

VAZN

Méme les conducteurs ou passagers expérimentés doivent lire
tous les renseignements de sécurité contenus dans ce manuel
avant d’utiliser la moto.

AVIS

Si les procédures de rodage ne sont pas respectées comme le
prescrit le manuel, le moteur pourrait étre sérieusement
endommagé. Suivre méticuleusement toutes les procédures de
rodage. Pendant la période de rodage, éviter d’accélérer a fond,
ainsi que d’autres actions qui imposeraient une charge excessive
sur le moteur.

ENTRETIEN DE RODAGE

Effectuer les procédures d’entretien de rodage lorsque le
compteur kilométrique atteint 800 km. Priére de consulter un
concessionnaire agréé pour cet entretien.

L’'entretien de la période de rodage assurera la performance
optimale du moteur pour toute la durée utile du moteur. Le
concessionnaire effectuera la vidange d’huile moteur, inspectera
tous les liquides et piéces utilisables, garantira que toutes les
fixations sont fermement serrées et effectuera d’autres réglages
en conséquence.

RODAGE DU MOTEUR

La période de rodage du moteur de la moto correspond aux
premiers 800 km (800 mi) parcourus. Pendant cette période de